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Joonise nimi

Töö staadium:
EELPROJEKT

VaadeW

Tellija
ALO TAMM

Töö nr:

372ATAM

Töö nimetus
EELPROJEKT

AULI TN.9 TALLINN

Viimati salvestatud
##/##/####

Juhtiv arhitekt Kuupäev
ENN LAANSOO
Arhitekt-tehnik Kuupäev
MARTIN ANT

NXXN OÜ reg. nr. 10687593 Samblamäe, Rannaküla, Nõva vald,
Läänemaa.91104 tel:5048588 e-mail:enn@laansoo.ee www.laansoo.ee
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Lubimördi vuugiga paekiviladu
Toon: naturaalne

Horisontaalne liimpuit laius 30cm
Toon: Tikkurila 3137 Rantahietikko

Valtsplekk
Toon: RR23 tumehall

Räästas: külg ja alumine pind: liimpuitplaat laius 30cm TKKR3137 Rantahietikko

Lubimördi vuugiga paekiviladu
Toon: naturaalne

Alumiinium sõrestikul fassaadisüsteem:
koosneb 3-st plokist A-06a+b+c
Sõltuvalt fassaadisüsteemi tootjast soovitav vaadelda ühe terviku plokina
Raami toon: RAL7034
Läbipaistev klaasipind - pakettklaas 3x
Toonitud pind: soojustatud paneel. Toonitud klaas - satin
Väliskiht toonitud klaas ligilähedane RAL7034
Tipus, kus puittala läheb läbi fassaadi - ümbrus katta plaadiga ( plekiga )
Toon - max. sarnane toonitud klaasi tooniga.

Tipus, kus puittala läheb läbi fassaadi - ümbrus katta plaadiga ( plekiga )
Toon - max. sarnane toonitud klaasi tooniga.

2 kohas, kus fassaadi raam ristub vannitoa seinaga, ette näha
klaasitud riba laiusega 30cm. Klaas - toonitud - satin.
Vt. ka II korruse plaan

Aken A06a,b,c - muudatused
Vaadelda a,b,c osad ühe tervikuna
Lõikumiskohad (2) seinaga 1 raam - vt detail)
Ülemine kolmnurk - kus tala läbib akent - plekkääris
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